Etabli le : 23/09/2025

D P Diagnostic de performance N°ADEME : 2517E3009517M
énergétique (logement) Valable jusqu’au : 22/09/2035

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse : 1 RUE EMILE VICTOR DUVAL
17000 LA ROCHELLE
Bat. N/A; Etage 01; Porte 4, N° de lot: 3301M04

Type de bien : Appartement
Année de construction : 1978 - 1982
Surface de référence : 44,15 m?

Propriétaire : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE
Adresse : 2 Avenue de Varsovie 17000 La Rochelle

Performance énergétique et

logement extrémement performant

*Dont émissions de gaz
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d'énergie finale
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Ce logement émet 376 kg de CO, par an,

logement extrémement peu performant soit U'équivalent de 1 948 km parcourus
en voiture.

Le niveau d’émissions dépend
principalement des types d’énergies
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du
logement et de la performance des équipements.
Pour l'améliorer, voir pages 4 a 6

Estimation des colits annuels d’énergie du logement

Les colits sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,
climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

entre 940 € et 1330 € paran
O O

dexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris) conformément
- @ikl en vigueur lors de ['établissement du DPE

Prix moyens des énergies in

Comment réduire ma facture d’énergie ? voirp. 3

Informations diagnostiqueur

ADX GROUPE AQUITAINE Diagnostiqueur : RICHARDEAU anthony

19 allée James Watt 33700 MERIGNAC Email : aquitaine@adx-groupe.fr

33700 MERIGNAC N° de certification : 1540 ( a .

tel: 09 70 69 02 95 Organisme de certification : LA CERTIFICATION DE Groupe T
PERSONNES

A I'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), I’Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de
données de I'observatoire DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu’a la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d’un droit d’acces, de rectification, de portabilité, d’effacement ou
une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a I'adresse mail indiquée a la page «Contacts» de I'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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http://www.info-certif.fr/ademe/2517E3009517M

DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de Uisolation

e toiture ou
ventilation plafond

43% ‘ ’ 99, | —
i -
23% 4 8o,
R

ponts thermiques plancher bas

9% 8%

Systéme de ventilation en place

Ventilation mécanique sur conduit existant
avant 2013

Confort d’été (hors climatisation)* Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

(;sﬂ pompe a chaleur chauffe-eau .

MOYEN R/ thermodynamique
Les caractéristiques de votre logement améliorant le -:‘:— panneaux solaires panneaux solaires

confort d’été : @ photovoltaiques : thermiques
|§| § @ othermie réseau de chaleur

@ @ = === 8 i ou de froid vertueux
A Lo © ) .
fenétres équipées de ?. chauffage au bois

Iogement traversant L.
volets extérieurs

©

toiture isolée

*Le niveau de confort d’été présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est pas prise en compte).
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

Usage Consommation d’énergie Frais annuels d’énergie u@ , ,
(en kWh énergie primaire) (fourchette d’estimation®) Répartition des dépenses
ﬂ chauffage # Electrique 7099 (2086¢.1)  entre570€et790 € P 60 %

= cauchade 4 Electrique 3565 (155060)  entre 290 € et400€ I 30 %

* refroidissement 0%

Q éclairage # Electrique 196 (85¢é.f) entre10€et30€ I 2%

-‘.-.. auxiliaires # Electrique 917 (399é.f.) entre 70€ et 110 € - 8 %
énergie totale Pour les 11 776 kWh entre940 €Eet1330€ Pour rester dans cette fourchette
usages recenses : (5120 kWh é.f.) paran d’estimation, voir les recommandations

d’usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de A\ Seules les consommations d’énergie nécessaires au chauffage, a la climatisation,
& Y . y Y T . P n
ala production d’eau chaude sanitaire, a ’éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,

pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres
climatisation réglée a 28° (si présence de clim), et une consommation d’eau usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

chaude de 921{ par jour.

chauffage de 19° réduite a 16°C la nuit ou en cas d’absence du domicile, une

A\ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
é.f. - énergie finale ’année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements entretien des équipements....
compris) conformément

al'arrété du 31 mars 2021 en vigueur lors de ['établissement du DPE

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

’ I 4 ] A t
Température recommandée en hiver » 19°C stuces
= Diminuez le chauffage quand

Chauffer a 19°C plut6t que 21°C, c’est -22% vous n’étes pas la.
sur votre facture - Chauffez les chambres a 17° la nuit.

si cli . . Astuces
1c |mat|sat|on, - Fermez les fenétres et volets la

température recommandée en été - 28°C journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée - 928/jour d’eau

chaude a 40°C Astuces
Estimation faite par rapport a la surface de votre logement (1-2 = Installez des mousseurs d’eau sur
personnes). Une douche de 5 minute = environ 402 les robinets et un pommeau a faible

débit sur la douche.

OOOOl'_I}l CE E

38£ consommeés en moins par jour,
c’est -23% sur votre facture

- Réduisez la durée des douches.

P . 2 2 e B :
En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :

Rénov’
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p-4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

1 1 Murs

Plancher bas

A Toiture/plafond

»y Portes et fenétres

description isolation

Mur en blocs de béton creux d'épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure (8 cm) donnant sur
l'extérieur
Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm non isolé donnant sur un local chauffé

Plafond en plaque de platre donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec isolation
extérieure (20 cm)

Portes-fenétres battantes avec soubassement pvc, double vitrage avec lame d'air 10 mm et
volets roulants pvc

Fenétres oscillantes bois, double vitrage avec lame d'air 10 mm et fermeture sans ajours en
position déployée

Porte(s) métal opaque pleine

Dalle béton donnant sur un batiment ou local a usage autre que d'habitation m

Vue d’ensemble des équipements

Chauffage

Eau chaude sanitaire
Climatisation

Ventilation

2 & % b &=

Pilotage

description

Radiateur électrique a inertie (modélisé comme un radiateur NFC, NF** et NF***) avec programmateur piéce
par piéce (systéme individuel)

Ballon électrique a accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 100 L
Néant
Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013

Avec intermittence piéce par piéce avec minimum de température

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et l’entretien régulier des équipements de votre logement sont

essentiels.

C] Chauffe-eau

5 Eclairage
@ Isolation
ﬂ[ﬂ]} Radiateur

-‘.‘ Ventilation

type d’entretien

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle
(en dessous de 50°C).

Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.
Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.
Nettoyer régulierement les bouches.
Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piéce trés régulierement

Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de I'immeuble.
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Diagnostic

de performance énergétique (logement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement Uefficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack () de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack ) d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux ¢ + ¢ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack ¢» avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 8900 & 13300€

Lot

I | Mur

od)

ﬂ Chauffage

Eau chaude sanitaire

Description Performance recommandée

Isolation des murs par l'intérieur.

Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace R > 3,7 m2.K/W
d'humidité.

Remplacer le systéme actuel par un appareil de type pompe a CoP=3
chaleur. -

Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur

air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en SCOP=25
cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera ’
sensiblement).

Les travaux a envisager  wmontant estimé : 3300 4 4900€

Lot Description Performance recommandée
Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes.
Portes et fenétres Eigtpifr: igr:efz:ceg: tres par des fenctres double vitrage & Ud=1,7W/m?K
' : Uw =1,3 W/m2K,Sw=0,3

Commentaires :
Néant

Travaux a réaliser en lien avec la copropriété
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme
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Diagnostic de performance énergétique (logement)

Evolution de la performance apreés travaux

logement extrémement performant

L - “ i . N

avec travaux *

consommation: 116 kwh/m?/an
émissions: 3 kg CO2/m?an

avec travaux

consommation: 132 kwh/m?/an l

émissions: 4 kg CO2/m?an @

état actuel

consommation: 266 kwh/m?an [———@
émissions: 8 kg CO2/m?an

logement extrémement peu performant

Dont émissions de gaz a effet de serre

avec travaux +
3 kg CO2/m?an

avec travaux
4 kg CO2/m?/an

état actuel
8 kg CO2/m?/an

émissions de CO, trés importantes

p.6

AN
France
@ Rénov’

https://france-renov.gouv.fr/espaces-
conseil-fr

https://france-renov.gouv.fr/aides

|
REPUBLIQUE
FRANGAISE
Libereé

Fadtiss
Frtermité

Pour répondre a 'urgence climatique et
environnementale, la France s’est fixée
pour objectif d’ici 2050 de rénover
I’ensemble des logements a un haut
niveau de performance énergétique.

A court terme, la priorité est donnée a la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz a effet de serre (fioul,

charbon) et a I’éradication des «passoires
énergétiques» d’ici 2028.
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou 'organisme certificateur
qui U'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0] Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : MA2509143969 Néant

Date de visite du bien : 23/09/2025

Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000;ET;0405;,

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d’immatriculation de la copropriété : N/A

La surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la
construction et de l'habitation, a laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux
chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 métres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considere que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la
rigueur de 'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE
utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que 'Observatoire de |'Energie constate au niveau national et donc
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Département £ Observé / mesuré 17 Charente Maritime
Type de bien £ Observé / mesuré Appartement
Année de construction ~ Estimé 1978 - 1982
Surface de référence du logement £ Observé / mesuré 44,15 m?
Nombre de niveaux du logement £ Observé / mesuré 1
Hauteur moyenne sous plafond £ Observé / mesuré 2,5m
Enveloppe
Donnée d’entrée Origine de ladonnée Valeur renseignée
Surface du mur £ Observé / mesuré 6,64 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré l'extérieur
Matériau mur £ Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux
Mur 1 Sud
Epaisseur mur £ Observé / mesuré <20cm
Isolation £ Observé / mesuré oui
Epaisseur isolant £ Observé / mesuré 8cm
Surface du mur £ Observé / mesuré 24,2 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré un local chauffé
Mur 2 Quest Matériau mur £ Observé / mesuré Mur en béton banché
Epaisseur mur O Observé / mesuré <20cm
Isolation O Observé / mesuré non
Surface du mur O Observé / mesuré 24,2 m?
Mur 3 Est Type d'adjacence £ Observé / mesuré un local chauffé
Matériau mur £ Observé / mesuré Mur en béton banché

ADX GROUPE AQUITAINE | Tél: 09 70 69 02 95 | Dossier : MA2509143969
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Epaisseur mur Observé / mesuré <20cm
Isolation Observé / mesuré non
Surface du mur Observé / mesuré 10,89 m?
Type d'adjacence Observé / mesuré l'extérieur

Matériau mur

Observé / mesuré

Mur en blocs de béton creux

Mur 4 Nord

Epaisseur mur Observé / mesuré <20cm

Isolation Observé / mesuré oui

Epaisseur isolant Observé / mesuré 8cm

Surface de plancher bas Observé / mesuré 44,15 m?

Type d'adjacence Observé / mesuré un batiment ou local & usage autre que d'habitation
Plancher Type de pb Observé / mesuré Dalle béton

Isolation: oui / non / inconnue Observé / mesuré inconnue

?::;i:;ion rénovation Valeur par défaut 1978 - 1982

Surface de plancher haut Observé / mesuré 44,15 m?

Type d'adjacence Observé / mesuré l'extérieur (combles aménagés)
Plafond Type de ph Observé / mesuré Plafond en plaque de platre

Isolation Observé / mesuré oui

Epaisseur isolant Observé / mesuré 20cm

Surface de baies Observé / mesuré 0,65 m?

Placement Observé / mesuré Mur 4 Nord

Orientation des baies Observé / mesuré Nord

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres oscillantes

Type menuiserie Observé / mesuré Bois

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 10 mm
Fenétre 1 Nord Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Fermeture sans ajours en position déployée

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque homogéne

Hauteur a (°) Observé / mesuré 15-30°

Surface de baies Observé / mesuré 0,46 m?

Placement Observé / mesuré Mur 4 Nord

Orientation des baies Observé / mesuré Nord

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres oscillantes

Type menuiserie Observé / mesuré Bois

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 10 mm
Fenétre 2 Nord Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5cm

Type volets

Observé / mesuré

Fermeture sans ajours en position déployée

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque homogéne

Hauteur a (°)

Observé / mesuré

15-30°

Porte-fenétre Sud

Surface de baies

ADX GROUPE AQUITAINE | Tél: 09 70 69 02 95 | Dossier : MA2509143969

DIV |D|D|D|V|D|ID|D|D|ID|D|IC|D|D|IVD|D |V ||V |D|IV|D|D|D|D|C|D|D|ID|D|D|D| X |D|DID|D|D|C|D|D|D|L|IV|D

Observé / mesuré

3,32m?

. Page 8/11
Dossier Page 8/ 17



Placement Observé / mesuré Mur 1 Sud

Orientation des baies Observé / mesuré Sud

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Portes-fenétres battantes avec soubassement
Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 10 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Air

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Baie masquée par une paroi latérale

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque homogéne

Porte

Hauteur a (°) Observé / mesuré 15-30°
Surface de porte Observé / mesuré 2,04 m?
Placement Observé / mesuré Mur 1 Sud
Type d'adjacence Observé / mesuré l'extérieur

Nature de la menuiserie

Observé / mesuré

Porte simple en métal

Type de porte

Observé / mesuré

Porte opaque pleine

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:10cm

Pont Thermique 1

Type PT

Observé / mesuré

Mur 1 Sud / Plancher

Type isolation

Observé / mesuré

ITI/inconnue

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,8 m

Pont Thermique 2

Type PT

Observé / mesuré

Mur 1 Sud / Mur 2 Quest

Type isolation

Observé / mesuré

ITI/ nonisolé

Longueur du PT

Observé / mesuré

2,5m

Pont Thermique 3

Type PT

Observé / mesuré

Mur 4 Nord / Plancher

Type isolation

Observé / mesuré

ITI /inconnue

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,8 m

Pont Thermique 4

Type PT

Observé / mesuré

Mur 4 Nord / Mur 3 Est

Type isolation

Observé / mesuré

ITI/ nonisolé

Longueur du PT

VvV |D|D|D/D|C|D|D |V |D|D|D|D|ID|D|D|D|/D|D|D|D|D|C|D|D|D|L|IV|D

Observé / mesuré

2,5m

by
Systemes
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Type de ventilation £ Observé / mesuré Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013
Année installation ¥ Valeur par défaut 1978 - 1982
Ventilation Energie utilisée O Observé / mesuré Electrique
Facades exposées £ Observé / mesuré plusieurs
Logement Traversant O Observé / mesuré oui
Type d'installation de . . . .
chauffage O Observé / mesuré Installation de chauffage simple
- , , Electrique - Radiateur électrique a inertie (modélisé comme un
Type générateur £ Observé / mesuré radiateur NFC, NF** et NF**)
Année installation générateur Y Valeur par défaut 1978 -1982
Chauffage
Energie utilisée O Observé / mesuré Electrique
- . S T— T - s
Type émetteur O Observé / mesuré :f:ll::i:)r électrique a inertie (modélisé comme un radiateur NFC, NF
Type de chauffage £ Observé / mesuré divisé

ADX GROUPE AQUITAINE | Tél: 09 70 69 02 95 | Dossier : MA2509143969
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Equipement intermittence £ Observé / mesuré Avec intermittence piéce par piéce avec minimum de température
Nombre de niveaux desservis £ Observé / mesuré 1
Type générateur O Observé/ mesuré I:Zlef:trique - Ballon électrique a accumulation vertical (catégorie B ou 2
étoiles)
Année installation générateur ¥ Valeur par défaut 1978 - 1982
. Energie utilisée £ Observé / mesuré Electrique
Eau chaude sanitaire
Chaudiére murale £ Observé / mesuré non
Type de distribution £ Observé / mesuré production en volume habitable alimentant des piéces contigués
Type de production Q Observé / mesuré accumulation
Volume de stockage £ Observé / mesuré 100L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021
relatif a la transmission des diagnostics de performance énergétique a 'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie
et relatif a l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024,
décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 a 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 a5
; décret 2006-1147 art R.134-1 a 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : ADX GROUPE AQUITAINE 19 allée James Watt 33700 MERIGNAC 33700 MERIGNAC
Tél.: 09 70 69 02 95 - N°SIREN : 505037044 - Compagnie d'assurance : AXA n°® 3912280604

A 'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : N°ADEME
Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), ’Ademe vous informe que vos ~ 2517E3009517
données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire M

DPE a des fins de contrbles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont
stockées jusqu’a la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d’un droit d’accés, de rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation du
traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a I'adresse
mail indiquée a la page «Contacts» de I'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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Groupe

ATTESTATION D’INDEPENDANCE ET DE MOYENS

Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ADX GROUPE, ayant son
siege social a VELIZY (78140), 17 rue Paul Dautier, atteste sur I’honneur que la société répond
en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la
Construction et de I’Habitation.

Ainsi, la société ADX GROUPE n’a aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni vis-a-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant
appel a elle, ni vis-a-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d’établir I'un des
documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ADX GROUPE est titulaire d’un contrat d’assurance permettant de couvrir
les conséquences d’un engagement de sa responsabilité liée a ses interventions (RC
professionnelle souscrite aupres de la société d’assurance AXA, sous les polices numérotées
3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ADX GROUPE dispose de tous les moyens matériels et en personnel
nécessaire a I’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostics Techniques.

Fait a Paris,
Le 2 janvier 2025
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Votre interlocuteur SAS ADX GROUPE

CBT CNA Compta!bilit.é Fournisseurs
178 BOULEVARD PEREIRE Parc Saint Fiacre
75017 PARIS 53200 CHATEAU GONTIER

Portefeuille : 0114921220
01 40 68 02 02

01 40 68 05 00 Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
3912280604
3912431104
Référence client
ATTESTATION
AXA France IARD, atteste que :
SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER
a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

e HYPERION Développement
e SAS EXPERTAM

e SAS GALENA

e ADX Formation

e BCTI

le contrat d’assurance Responsabilité Civile 1ére ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2éme ligne
n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de
I’exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires
¢ Repérage amiante avant-vente

¢ Constat des risques d’exposition au plomb

* Diagnostic de performance énergétique

e Etat de l'installation intérieure de gaz

e Etat de l'installation intérieure d’électricité

¢ Etat du batiment relatif a la présence de termites

¢ Etat des risques naturels, miniers et technologiques
¢ U'Infiltrométrie

e La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurpyigsier Page 12 /117



Repérage de polluants:

AMIANTE :

¢ Repérage de I'amiante avant travaux, (dans les batiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs,
I'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)

* Repérage de I'amiante avant démolition

* Dossier Technique Amiante (DTA)

e Contréle de I’état de conservation des matériaux contenant de I’'amiante
¢ Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)

e Contrdle visuel amiante apres travaux (CV1&CV2))

e Sapiteur Amiante

¢ Mesures d’empoussiérement amiante
¢ Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif a la prévention des risques
liés a 'amiante a bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:
¢ Repérage du plomb avant travaux (dans les batiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, I'industrie, les voiries
et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)

e Contréle du plomb apres travaux

AUTRES:
* Inventaire des Matieres Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément a la Résolution
MEPC.197(62) de 'OMI

¢ Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice

¢ Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB

¢ Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
¢ Recherche des métaux lourds

e Diagnostic de pollution des sols
¢ L’Analyse de la qualité de I’air et La Recherche de fuites
¢ Recherche de Radon N1 et N2

Controdle du bati:

* Diagnostique Technique Globale (DTG)

» Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété

* Diagnostique Technique du batiment (DTB)

* Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)

e Plan pluriannuel de travaux (PPT)

* Diagnostic PEMD (Produit Equipement Matériaux Déchet)
 Diagnostic accessibilité handicapés

¢ Constat de I'état parasitaire dans les immeubles batis et non batis
¢ Audit de la partie privative en assainissement collectif

¢ Diagnostic sécurité piscine

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurpyigsier Page 13 /117



Energetique:

» Réalisation d’audit énergétique sous réserve que I'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas étre assimilable a une
mission de maitrise d'oeuvre et qu’il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du batiment.

Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.

e Attestation de conformité a la Réglementation Thermique

e Vérification de la VMC

e Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
e Assistance a la maitrise d’ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:
* Actes de prélévement légionnelle
e Portabilité de I'eau

Mesurage:
» Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors ceuvre brute,
hors ceuvre nette.

e Mesurages en extérieurs et intérieurs
* Mission de topographie et numérisation 3D

¢ Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:
¢ Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de I'intervention d’une entreprise extérieure
sur le site d’une entreprise utilisatrice

¢ Réalisation de documents uniques d’évaluation des Risques Professionnels
* Pose de détecteurs incendie

e Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

* Formation aux métiers du diagnostic

¢ Formation aux risques amiante, plomb
* Formation aux risques électrique

¢ Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

e Etat des lieux locatifs

e Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier

» Attestation de décence du logement (critéeres de surface et d’habitabilité)
¢ Audit de pré acquisition

¢ Dossier de mutation

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
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Garanties au contrat 1% Ligne N° 3912280604

Montant des garanties: « Lorsqu’un méme sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, |'engagement
maximum de I'assureur n’excéde pas, pour I'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces
garanties » ainsi qu’il est précisé a 'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2°™ Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES

LIMITES DES GARANTIES

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
confondus

(autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-
apres)

9.000.000 € par année d’assurance et par sinistre

Dont :
Dommages corporels

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus

9.000.000 € par année d’assurance et par sinistre

1.200.000 € par année d’assurance et par sinistre

Autres garanties :

Atteinte accidentelle a l'environnement (tous dommages
confondus

750.000 € par année d’assurance

Responsabilité civile professionnelle

(tous dommages confondus)

par expert

300.000 € par sinistre et 500.000 € par année
d’assurance

Dommages aux biens confiés
(selon extension aux conditions particulieres)

150.000 € par sinistre

Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension
aux conditions particulieres)

30.000 € par sinistre

La garantie de I'Assureur s'exerce a concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité

Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d’assurance

Dont:

- Dommages résultant d’atteintes a I’environnement accidentelles sur les sites des clients de I’assuré : 1 500 000

€ par sinistre et par année d’assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de lére ligne,
- apres épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ére ligne. En cas
d’intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ére ligne.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
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La présente attestation ne peut engager I’Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se réfere.

Sa validité cesse pour les risques situés a I’étranger des lors que I'assurance de ces derniers doit étre souscrite
conformément a la Législation Locale auprés d’Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 01/01/2026 sous réserve du réglement de la prime émise ou a
émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le
Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Paris le 02/01/2025

Pour la société :
'y .
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Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1540

Monsieur RICHARDEAU Anthony

Amiante sans mention Amiante

Selon arrété du ler juillet 2024 Date d’effet : 08/03/2023 : - Date d’expiration : 07/03/2030
Amiante avec mention Missions spécifiques, batiments complexes

Selon arrété du ler juillet 2024 Date d’effet : 01/06/2023 : - Date d’expiration : 07/03/2030
DPE individuel Diagnostic de performances énergétiques

Selon arrété du 20 juillet 2023 Date d’effet : 08/03/2023 : - Date d’expiration : 07/03/2030
Electricité Etat de I'installation intérieure électricité

Selon arrété du ler juillet 2024 Date d’effet : 08/03/2023 : - Date d’expiration : 07/03/2030
Gaz Etat de I'installation intérieure gaz

Selon arrété du ler juillet 2024 Date d’effet : 01/04/2023 : - Date d’expiration : 31/03/2030
Termites métropole Etat relatif a la présence de termites dans les batiments
Selon arrété du ler juillet 2024 Date d’effet : 08/03/2023 : - Date d’expiration : 07/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 06/11/2024, & Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siége : 25, avenue Léonard de Vinci — Technoparc Europarc — 33600 PESSAC ¢0fl‘(“ Accréditation N° 4-0590
Tél : 05.33.89.39.30 — Mail : contact@Icp-certification.fr - site : www.Icp-certification.fr Portée disponible sur
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 — RCS BORDEAUX — 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z www.cofrac.fr
Enrd87@ LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024

CERTIFICATION

DE PERSONNES
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